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Saugos instrukcijos

Kad bity iSvengta nelaimingy atsitikimy, jskaitant elektros smugj ar gaisrg,
atsirandanciy del netinkamo naudojimo, pries naudojimg atidziai perskaitykite 5j vadovg
ir iSsaugokite jj ateiciai.
Ispéjimas
« §j gaminj gali naudoti 8 mety ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizine, jutimine

ar protine negalig arba stokojantys patirties ar ziniy, tik priziarimi tevy ar globejy,

kad buty uztikrintas saugus naudojimas ir iSvengta rizikos. Nepriziarimiems vaikams
negalima valyti ir atlikti techninio aptarnavimo.

« Sis prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (jskaitant vaikus), turintiems fizine,
jutimine ar protine negalig ar stokojantiems patirties ir Ziniy, nebent jie bty prizidrimi
ar instruktuojami asmens, atsakingo uz jy saugumg.

= Vaikus batina prizitreti, kad jie nezaisty su prietaisu.

= Dulkiy siurblys néra Zaislas. Vaikams draudziama Zaisti su Siuo gaminiu ar juo
naudotis. Bukite atsargis naudodami dulkiy siurblj Salia vaiky. Neleiskite vaikams
valyti ar priziareti dulkiy siurblio be tévy ar globéjy priezitros.

= Nenaudokite dulkiy siurblio lauke ar ant slapiy pavirsiy. Naudokite dulkiy siurblj tik
sausam valymui patalpose. Nelieskite kistuko ar kity dulkiy siurblio daliy Slapiomis
rankomis.

« Kad bdty sumazinta gaisro, sprogimo ar suzalojimo rizika, pries naudodami jsitikinkite,
kad licio akumuliatorius ir jkroviklis néra pazeisti. Nenaudokite dulkiy siurblio, jei licio
akumuliatorius arba jkroviklis yra pazeisti.

- Sepetiy galvutés, akumuliatorius, metalinis jungiamasis kaistis ir dulkiy siurblys yra
laidus elektrai, todél jy negalima merkti j vandenj ar kitus skyscius. 15vale visus filtrus,
batinai juos visiskai isdZiovinkite.

- Kad isvengtumeéte suzeidimy deél judanciy daliy, pries valydami Sepeciy galvutes
iSjunkite dulkiy siurblj. Pries naudojant dulkiy siurblj, Sepeciy galvutes, dulkiy talpyklas
ir filtras turi bati tinkamai sumontuoti.

= Nenaudokite gyvuny kailio valymo jrankio, kai veikia dulkiy siurblys. Nevalykite jrankiu,
kai plaukai yra dregni.

= Naudokite tik originaly jkrovimo adapterj. Niekada nenaudokite neoriginalaus
adapterio, nes jis gali sukelti licio akumuliatoriaus uzsidegima.

= Nenaudokite dulkiy siurblio degiems ar sprogstamiems skys¢iams, pvz., benzinui,
balikliui, amoniakui, vamzdziy valikliams ar kitiems skys¢iams, siurbti.

= Nenaudokite dulkiy siurblio rinkti astriems ar kietiems daiktams, pvz., stiklui, vinims,
varztams ar monetoms, nes jie gali pazeisti prietaisg. Nenaudokite dulkiy siurblio rinkti
tinko dulkems, pelenams, Zarijoms, degantiems ar smilkstantiems daiktams, pvz.,
anglims, nuortkoms ar degtukams.

- Prie$ naudojimg apzitrekite valomg plotg. Kad angos neuzsikimsty, pasalinkite
didelius popieriaus gabalus, gumulus, plastikine plevele, astrius daiktus (pvz., stiklg,
vinis, varztus, monetas ir pan.) bei kitus objektus, kurie yra didesni uz angas.

= Laikykite plaukus, laisvus drabuzius, pirstus ir kitas kiino dalis atokiau nuo dulkiy
siurblio angy ir judanciy daliy. Nukreipkite Zarng, ilginamajj strypg ar antgalius nuo
akiy ir ausy, jy nedékite j burng.

= Nekiskite jokiy daikty j dulkiy siurblio angas. Nenaudokite dulkiy siurblio, jei kurios
nors jo angos yra uzsikimsusios. Saugokite nuo dulkiy, puky, plauky ar kity daikty,
galin€iy sumazinti oro srautq.



- Neatremkite dulkiy siurblio j kéde, stalg ar kitg nestabily pavirsiy - apvirtes jis gali
pazeisti jrenginj arba suzaloti asmenj. Jei dulkiy siurblys sugadintas dél apvirtimo
ar neveikia dél kity priezasciy, kreipkités j jgaliotg aptarnavimo skyriy. Niekada
nebandykite patys ardyti jrenginio.

= Batina grieztai laikytis visy nurodymuy, susijusiy su akumuliatoriaus jkrovimu.
Netinkamai jkrovus akumuliatoriy neleistinose temperatiros ribose, jis gali bati
pazeistas.

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- BuUkite ypac atsargus dulkiy siurbliu valdydami laiptus.

= Dulkiy siurblj laikykite atjungtg nuo maitinimo, jei jis ilgai nenaudojamas, ir pries
atliekant bet kokius priezitros ar remonto darbus.

- Nenaudokite Sio gaminio lauke, vonios kambaryje ar prie baseino, taip pat jo
nejkraukite Siose vietose.

+ Gaisro pavojaus jspéjimas. Nenaudokite jokiy kvapikliy dulkiy siurblio filtrui. Siy tipy
produktuose daznai bina degiyjy cheminiy medziagy, nuo kuriy dulkiy siurblys gali
uzsidegti.

- Naudokite tik originaly jkroviklj (modelis TPQ-88E340090VWO01). Kitaip li¢io jony
akumuliatorius gali uzsidedgti.

- JSPEJIMAS. Akumuliatoriui jkrauti naudokite tik kartu su 3iuo prietaisu pateiktg
atskiriamg maitinimo blokg.

= Naudokite tik patvirtinto tipo akumuliatoriy (modelis V2406-851P-GYA/V2406-851P-
SCA). Kitaip li¢io jony akumuliatorius gali uzsidegti.

- JeiiSsiskiria akumuliatoriaus medziaga, iSveskite zmones i$ patalpos, kol
akumuliatorius atvés ir dumai issisklaidys.

= Uztikrinkite maksimaly védinimg, kad pasalintuméte pavojingas dujas ir iSvengtumete
juy gary salycio su oda, akimis, ar jkvépimo.

= |8siliejusj skystj pasalinkite sugeriancia medziaga, o atliekas sudeginkite.

= Nenaudokite ir nelaikykite itin karstoje ar saltoje aplinkoje (Zemesneje nei 0 °C / 32 °F arba
aukstesneéje nei 40 °C / 104 °F temperatdroje). |kraukite belaidj dulkiy siurblj aukstesneje
nei 0°C /32 °F ir zemesnéje nei 40 °C /104 °F temperaturoje.

- Sis gaminys skirtas naudoti tik buityje.
= Maitinimo gnybty negalima sujungti trumpuoju jungimu.

Perskaitykite naudotojo vadovg

DL Nuimamas maitinimo blokas
Q Naudoti tik patalpose

Mes, ,Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.", patvirtiname, kad 3i jranga atitinka taikytinas
direktyvas ir Europos standartus bei jy pakeitimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
pateiktas Siuo interneto adresu: https://global.dreametech.com

ISsamy elektroniny naudojimo vadovg rasite adresu https://global.dreametech.com/
pages/user-manuals-and-faqgs
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Gaminio apzvalga

Priedai
Minkstas dulkiy Sepetys
Lankstus adapteris
Sukamasis minkstas dulkiy Sepetys
Variklinis mini Sepetys
Jkroviklis
Prailginimo strypas
Kombinuotas jrankis
Prailginimo zarna
ApSvieCiamasis daugiapavirsis Sepetys
. lkrovimo ir laikymo laikiklis
. Gyvuny kailio valymo jrankis
. ApSviestasis minkstas ritininis Sepetys
13. Variklinis dregnas ritinélis
A pav.

o B L L S

[
N = O

Pastaba. Siame vadove pateiktos
iliustracijos yra tik informacinio pobudzio.
Tikrasis gaminys gali skirtis.

Dalies pavadinimas

Dulkiy siurblio korpusas
1. Dulkiy talpykla
2. Dulkiy talpyklos atblokavimo mygtukas

3. Dulkiy talpyklos dugno dangtelio
atblokavimo mygtukas

4. Akumuliatoriaus bloko atleidimo
mygtukas

Ekranas
Maitinimo mygtukas
Siurbimo lygio jungiklis

© N oo

Akumuliatoriaus busenos indikatorius

9. Antistatinis kontaktas

B-1 pav.

Variklinis drégnas ritinélis

1. Variklinio dregno ritinélio atlaisvinimo
mygtukas

2. Ritininis Sepetys

Panaudoto vandens rezervuaro

dangtelio sagtis

4. Panaudoto vandens rezervuaro
dangtelis
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Vandens jvadas

Lizdas

Panaudoto vandens rezervuaras
Lasy padéklas

Vandens rezervuaro atlaisvinimo
mygtukas

© © N o U

10. Sepetio ritinio atleidimo mygtukas

11. Panaudoto vandens rezervuaro
dangtelio rankena

12. Panaudoto vandens rezervuaro
dangtelio sagtis

13. Svaraus vandens rezervuaras
14. Lizdas
B-2 pav.

Montavimas

Priedy montavimas

Pastaba.

« Nerekomenduojama naudoti variklinio
mini Sepecio su ilginamuoju strypu.

« Sumontuokite priedus pagal valymo
poreikj.

« Rekomenduojama naudoti lanksty
adapterj valant po zemais baldais ir
nerekomenduojama nuolat jungti prie
dulkiy siurblio korpuso kasdieniam
grindy valymui.

C-1 pav.

Variklinio dregno ritinélio
montavimas

1. Pirmiausia nuimkite laSy padekla,
tada paspauskite vandens rezervuaro

atlaisvinimo mygtukg, kad nuimtuméte
vandens rezervuarg.

C-2 pav.
2. Pakelkite vandens rezervuaro kamstelj,

ipilkite Svaraus vandens ir tvirtai uzdekite
kamstelj ant rezervuaro.

C-3 pav.

3. Jstatykite vandens rezervuarg ir
prijunkite variklinj drégng ritinelj su
ilginamuoju strypu.

C-4 pav.



Jkrovimas

PrieS naudodami dulkiy
siurblj pirmg kartg, jj visiskai
jkraukite.

Padekite dulkiy siurblj ant jkrovimo

ir laikymo laikiklio, kaip parodyta
iliustracijoje, tada prijunkite jkroviklj
tarp laikiklio ir maitinimo Saltinio.
Akumuliatoriaus busenos indikatorius
mirksi jkrovimo metu.

Pastaba.

« Lankstaus adapterio negalima prijungti
prie dulkiy siurblio korpuso jkrovimo
metu.

« Kai jkrovimo kontaktai nesvarus, Svelniai
nuvalykite juos sausa Sluoste.

« Dulkiy siurblio negalima naudoti
ikrovimo metu.

« Pilnai jkrauto akumuliatoriaus busenos
indikatorius issijungia po 5 minuciy
ir dulkiy siurblys pereina j energijos
taupymo rezimg.

« Tai uztruks apie 4 valandas. Ilgai
siurbiant ,Turbo” rezimu akumuliatorius
ikaista, todel jkrovimo laikas pailgéja.
Prie$ jkraudami dulkiy siurblj, palaukite
30 minuciy, kol jis atvés.

D-1 pav.

Akumuliatoriaus busenos
ekranas
1. Akumuliatoriaus bisenos indikatorius
%+ Mirksi balta spalva
O Nuolat Sviecia balta spalva
ISjungta
lkrovimas
O Pilnai jkrautas
O~ |krovimas
Budeéjimo rezimas
D-2 pav.

2. Ekranas

Ekrane rodomas skaicius nurodo esamg
akumuliatoriaus jkrovos lygj procentais
ikrovimo metu. Kai skaicius pasiekia 100,
akumuliatorius yra visiskai jkrautas.

D-3 pav.

Kaip naudoti

Ekranas

Siurbimas
1. Dulkiy kiekio indikatorius

2. Siurbimo lygis
@ Eko
& Auto
O Turbo
3. Siurbimo lygio jungiklis
Trumpai paspauskite, noredami pereiti
tarp Eko, Auto ir Turbo rezimy.

4. Daleliy tipai
> 10 ym (pvz., ziedadulkés)
> 50 um (pvz., plaukai)
> 200 ym (pvz., dulkés)
> 500 pm (pvz., erkutés)

5. Akumuliatoriaus jkrovos lygio
procentiné dalis
Kai ekrane rodoma ,LO" tai reiskia,
kad akumuliatoriaus jkrovos lygis yra
mazesnis nei 10 %.

6. Maitinimo mygtukas
Trumpai paspauskite, kad
jungtumete / iSjungtumete

7. NeSvarumo lygio indikatorius
Spalva keiciasi realiuoju laiku pagal
dulkiy kiekj (tik Auto rezime).

E-1 pav.

Dréegnas valymas

1. Akumuliatoriaus jkrovos lygio
procentine dalis
Kai ekrane rodoma ,,LO" tai reiskia,
kad akumuliatoriaus jkrovos lygis yra
mazesnis nei 10 %.

2. Maitinimo mygtukas
Trumpai paspauskite, kad
pradétumete / sustabdytumete
drégng valymg

E-2 pav.
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Nustatymai

Budejimo rezime paspauskite ir laikykite
siurbimo lygio perjungimo mygtukg &

3 sekundes, kad patektuméte j nustatymy
sgsajg. Trumpai paspauskite perjungimo
mygtukg O, kad pasirinktuméte parinktj, ir
paspauskite bei palaikykite O 3 sekundes,
kad patvirtintumete.

Filtro nustatymas is naujo

Paspauskite ir palaikykite siurbimo lygio
perjungimo mygtukg O 3 sekundes, kad
pasirinktumete filtro atstatymg - filtras
automatiskai bus nustatytas i$ naujo.
1Seiti

Paspauskite maitinimo mygtukg ()
nustatymy sgsajoje, kad grjztumeéte tiesiai
i pagrindinj ekrang, arba pasirinkite

-I| tada paspauskite ir palaikykite &

3 sekundes, kad grjztuméte j pagrindinj
ekrang.

E-3 pav.

Pradéti valymg

Paspauskite maitinimo mygtukg (/) darbui
pradeti. Uzbaige siurbti, paspauskite
mygtuka (), ir ekrane bus parodyta, kiek
jvairiy daleliy buvo surinkta.

Paspauskite mygtukg O, kad
perjungtumete lygius tarp Auto, Eko ir
Turbo, o ekrane bus rodoma atitinkama
piktograma.

Pastaba.

= Kai bet kuris valymo rezimas sustoja,
dulkiy siurblys vel jjungus automatiskai
pereina j Auto rezimg. Gamyklinis
nustatymas - auto rezimas.

« Tik auto rezimo metu siurbimo galia ir
neSvarumy lygio indikatorius keiciasi
realiuoju laiku pagal daleliy kiekj.

- Jei daugiau nei 15 sekundziy neatliekami
jokie veiksmai, ekranas iSsijungs, o vel

jsijungus grjs$ j pagrindinj sgsajos ekrang.

« Jei dulkiy siurblys neveikia tinkamai,
ekrane bus rodomas klaidos pranesimas.
Sprendimo ieSkokite trikciy Salinimo
lenteléje.

E-4 pav.
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Jvairiy priedy naudojimas

ApSvieciamasis daugiapavirsis Sepetys
Pastaba.

Jjungus prietaisg, Sepecio ritinélio priekyje
esantys Sviestukai automatiskai jsijungia,
kad bity patogiau naudoti.

- Siurbdami vaikiskus kilimelius, kilimus
ar kavos pupeles, kukurtzy spragesius ir
kitas granules, jjunkite Sepecio jungiklj.
- Siurbdami plyteles, medines grindis ar
kitus kietus pavirsius, jungiklj isjunkite.
E-5 pav.

Variklinis mini Sepetys

Skirta siurbti dulkéms, gyviny plaukams
ir kitiems sunkiai pasalinamiems
nesvarumams nuo sofy, patalynés ir kity
audiniy pavirsiy. Nerekomenduojama
siurbti glezny pavirsiy, pvz., silko.

E-6 pav.

Kombinuotas jrankis

Tinka siurbti dulkéms is plysiy, dury

ir langy kampy, laipty ir kity sunkiai
pasiekiamy viety.

E-7 pav.

Minkstas dulkiy Sepetys
Tinka siurbti LCD ekranus, klaviattras,

Sviestuvy gaubtus, uZuolaidas, Zaliuzes ir
kitus trapius pavirsius.

E-8 pav.

Sukamasis minkstas dulkiy Sepetys
Gali bati prijungtas prie prailginamo
zarnos. Sukamgja galvute galima valyti

subtilius ir trapius pavirsius bei kampus,
pvz., stiklg, ekranus ir klaviatdras.

E-9 pav.

Lankstus adapteris

Vienu mygtuko paspaudimu sulenkus ir
iStempus strypg, galima lengvai pasiekti
po zemais baldais, pvz., lova ir sofa.
Pastaba. Rekomenduojama naudoti
lanksty adapterj valant po Zzemais baldais
ir nerekomenduojama nuolat jungti prie
dulkiy siurblio korpuso kasdieniam grindy
valymui.

E-10 pav.



Apsviestasis minkstas ritininis Sepetys
Tinka valyti kietas grindis, pvz., marmurg ir
plyteles.

Pastaba.

Jjungus prietaisg, ritininio Sepecio priekyje
esanti lemputé automatiskai jsijungia, kad
buty patogiau naudoti.

E-11 pav.

Variklinis drégnas ritinélis

Salina dulkes, purvg, issiliejusius skyscius

ir sunkiai iSvalomas déemes nuo kiety
grindy Svariu vandeniu.

E-12 pav.

Gyviiny kailio valymo jrankis
Tinka vidutinio ir ilgo plauko gyviny kailiui
salinti ir plaukams rinkti.

Pastaba.

« Jei kuri nors besisukanti dalis uzstringa,
dulkiy siurblys gali automatiskai
iSsijungti. Pasalinkite jstrigusius
svetimkUnius, tada naudokite toliau.

= Kai akumuliatorius perkaista, dulkiy
siurblys automatiskai issijungia. Palaukite,
kol akumuliatoriaus temperatura grjs j
normalig, tada vél naudokite.

Prieziura ir valymas

Patarimai.

- Visada naudokite originalias dalis, kad
garantija galioty.

- Jeifiltras arba antgalis uzsikems3a,
dulkiy siurblys netrukus po jjungimo
nustos veikti. ISvalykite vamzdelj, kad
atkurtumete veikimg.

= Pries valydami dulkiy talpykla,
jsitikinkite, kad kistukas istrauktas, o
dulkiy siurblio maitinimo mygtukas
iSjungtas.

= Jei dulkiy siurblys nenaudojamas
ilga laikg, visai jkraukite jj, iStraukite
maitinimo laidg, iSimkite akumuliatoriy ir
laikykite vésioje, sausoje aplinkoje, toliau
nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Kad
dulkiy siurblio akumuliatorius visiskai
neissikrauty, jj batina jkrauti bent kartg
per tris ménesius.

Siurblio valymas

Nuvalykite dulkiy siurblj minksta sausa
Sluoste.

Dulkiy talpyklos, priesfiltrio ir
ciklono bloko valymas

1. Paspauskite dulkiy talpyklos apacioje
esantj atleidimo mygtukg, tada istustinkite
turinj.

F-1 pav.

2. Paspauskite dulkiy talpyklos
atlaisvinimo mygtukg ir nuimkite jg nuo
dulkiy siurblio.

F-2 pav.
3. Pirmiausia nuimkite priesfiltrj,

tada pasukite ciklono sistemg, kad jg
iSkeltuméte.

F-3 pav.
4. Plaukite ciklono modulj, priesfiltrj
ir dulkiy talpykla, kol jie bus Svaris.

ISplove palikite dziiiti ore maziausiai
24 valandas.

F-4 pav.
Pastaba.
» Valykite dulkiy talpyklg pagal poreikj.

» Rekomenduojama valyti ciklono sistemg
ir priesfiltrj bent kartg per 3-4 ménesius.

Filtro valymas

1. Nuimkite dulkiy talpyklg, kaip parodyta
paveiksle.

F-5 pav.
2. IStraukite filtrg iS dulkiy siurblio,

traukdami jj Zemyn paveikslélyje nurodyta
kryptimi.

F-6 pav.
3. I1Splaukite filtrg, sukdami jj 360° kampu.

Svelniai kelis kartus palieskite filtrg, kad
pasalintumeéte jame uzstrigusias Siuksles.

F-7 pav.

4. Palikite filtrg dziati ore 24 valandas.
F-8 pav.
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Pastaba.

= Filtrg plaukite tik Svariu vandeniu.

= Nenaudokite plovikliy.

- Nemeginkite valyti filtro Sepeciu ar
pirstais.

- Filtrg rekomenduojama valyti kas
4-6 ménesius.

Apsviec¢iamojo daugiapavirsio
Sepecio lempuciy valymas

1. Pasukite fiksatoriy pries laikrodzio
rodykle iki sustojimo, tada nuimkite ritinelj
nuo ritininio Sepecio.

F-9 pav.

2. Zirklémis nukirpkite ant ritininio
Sepecio uzsivelusius plaukus ir pluoStus.
Nuvalykite dulkes nuo jpjovos ir
permatomo dangtelio sausa Sluoste arba
popieriniu ranksluosciu. Pries naudodami
kruopsciai isdziovinkite.

F-10 pav.

3. Jei Sepecio ritinelis nesvarus, nuplaukite
ji Svariu vandeniu, kol jis bus visiskai
Svarus.

F-11 pav.

4. Pastatykite Sepecio ritinélj vertikaliai ir
palikite dzitti maziausiai 24 valandas.
F-12 pav.

Variklinio mini Sepecio
valymas

1. Naudokite monetgq ir, kaip parodyta
paveikslélyje, pasukite fiksatoriy
pries laikrodzio rodykle, kol isgirsite
spragteléjimg. Atrakine variklinj mini-
Sepetj, nuimkite ritininj Sepetj.

F-13 pav.

2. Nuplaukite ir isvalykite ritininj Sepet;.
Sepetio ritinélj pastatykite vertikaliai
gerai vedinamoje vietoje maziausiai
24 valandoms, kol jis visiSkai isdzius.

F-14 pav.

3. Kai Sepecio ritinelis i5dzius, jdekite jj

atgal, atlikdami veiksmus atvirkstine tvarka.

F-15 pav.
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ApSvieciamojo universalaus
minksto ritininio Sepecio
valymas

1. Kaip parodyta paveikslélyje,
paspauskite ritininio Sepecio atlaisvinimo
mygtukg, kad iSimtumeéte ritinélj is angos.
F-16 pav.

2. Atjunkite ritinélj nuo Soninio dangtelio.
Pasukite ratuky atlaisvinimo mygtukus pries
laikrodzio rodykle, kad nuimtumete ratukus.

F-17 pav.

3. Zirklémis nukirpkite apsivélusius
plauky kuokstus nuo ritininio Sepecio ir
ratuky. Nuvalykite dulkes nuo jpjovos ir
permatomo dangtelio sausa Sluoste arba
popieriniu ranksluosciu. Pries naudodami
kruopsciai isdziovinkite.

F-18 pav.

4. Jei Sepecio ritinélis nedvarus, nuplaukite
ji Svariu vandeniu, kol jis bus visiskai Svarus.
Tada pastatykite Sepecio ritinelj vertikaliai ir
palikite dziGti maziausiai 24 valandas.

F-19 pav.

Variklinio drégno ritinélio
valymas: ritinélis

1. Kaip parodyta paveikslélyje,
paspauskite ritininio Sepecio atlaisvinimo
mygtukg, kad iSimtumeéte ritinél; i3
angos. Nuvalykite dulkes nuo jpjovos ir
permatomo dangtelio sausa Sluoste arba
popieriniu ranksluosciu.

F-20 pav.

2. Jei Sepecio ritinélis neSvarus, nuplaukite
ji Svariu vandeniu, kol jis bus visiSkai Svarus.
Pastatykite Sepecio ritinélj vertikaliai ir
palikite dziGti maziausiai 24 valandas.

F-21 pav.

Variklinio drégno ritinelio
valymas: panaudoto vandens
rezervuaras

1. Paspauskite vandens rezervuaro
atlaisvinimo mygtukg, kad nuimtuméte
vandens rezervuarg.

F-22 pav.



2. Pakelkite panaudoto vandens
rezervuaro dangtelio rankeng aukstyn, kad
nuimtuméte dangtel].

F-23 pav.

3. ISpilkite kietgsias atliekas ir nuotekas.
ISplaukite panaudoto vandens rezervuarg
ir dangtj Svariu vandeniu.

F-24 pav.

4. Suderinkite panaudoto vandens

rezervuaro dangtelio sagtj su anga,

jstatykite dangtelj, tada sumontuokite

panaudoto vandens rezervuarg. Galiausiai

padekite variklinj dregng ritinelj ant lasy

padeklo.

F-25 pav.

Pastaba.

- Jei nenaudojamas ilgg laikg, iStustinkite
ir iSdziovinkite vandens rezervuarg.

- Neapverskite variklinio drégno ritinélio,
kad isvengtumeéte vandens pratekéjimo.

= Reguliariai valykite gumos snapelio
voztuvg panaudoto vandens rezervuaro
dangtyje.

Patarimas. Rekomenduojama valyti

apsvieCiamgjj daugiapavirsj Sepetj,

apsvieCiamajj minkstg ritininj Sepetj,

variklinj mini Sepetj arba variklinj dréegng

ritinélj po kiekvieno naudojimo.

Akumuliatoriaus bloko
keitimas

Dulkiy siurblyje yra iSimamas jkraunamas
licio jony akumuliatorius, turintis ribotg
jkrovimo cikly skaiciy. llgai naudojant
akumuliatorius gali prarasti jkrovos
laikymo gebg. Tokiu atveju tai reiskia, kad
akumuliatoriy blokas pasieké tarnavimo
pabaiggq ir turi bati pakeistas.

1. Paspauskite akumuliatoriaus bloko
atleidimo mygtukg ir stumdami j deSine
iSstumkite akumuliatoriaus blokg.

2. |diekite naujg akumuliatoriaus blokg.
F-26 pav.
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Jei dulkiy siurblys neveikia tinkamai, zr. toliau pateiktg lentele.

Klaidy
pranesimai

Galimos priezastys

Sprendimai

Dulkiy siurblys
neveikia.

Prietaisas yra iSsikroves arba jo
akumuliatoriaus jkrovos lygis yra
Zemas.

VisiSkai jkraukite dulkiy siurblj, tada vel
naudokite.

Deél uzsikimSimo suaktyvintas
perkaitimo apsaugos rezimas.

13valykite siurbimo angg arba oro
kanala. Palaukite, kol dulkiy siurblys
atvés, tada vel jj jjunkite.

Siurbimo anga arba oro kanalas yra
uzblokuoti.

13valykite visus uzsikimsimus i$ siurbimo
angos arba oro kanalo.

Silpna siurbimo
galia.

Dulkiy talpykla yra pilna ir (arba)
filtro mazgas uzsikimses.

15tustinkite dulkiy talpyklg ir iSvalykite
filtro bloka.

Priedas jstrigo.

Pasalinkite visus priedo uzsikimsimus.

Variklis skleidZia
nejprastg garsg.

Pagrindiné siurbimo anga arba
ilginamasis strypas yra uzblokuoti.

13valykite uzsikimsimus pagrindinéje
siurbimo angoje arba ilginamajame
strype.

Ikraunant
neuzsidega
akumuliatoriaus
indikatorius.

Ikroviklis netinkamai prijungtas prie
ikrovimo ir laikymo laikiklio.

Patikrinkite, ar jkroviklis tinkamai
jstatytas j jkrovimo ir laikymo laikiklj.

Prietaisas netinkamai pastatytas ant
ikrovimo ir laikymo laikiklio.

Isitikinkite, kad prietaisas tinkamai
pastatytas ant jkrovimo ir laikymo
laikiklio.

Akumuliatorius jkrautas ir
automatiskai persijungia j miego
rezima.

Dulkiy siurblys veikia normaliai.

Jeigu atmetus minetas galimas priezastis problema islieka, kreipkites j
garantinio aptarnavimo tarnybg dél remonto.

Jkrovimas per létas.

Akumuliatorius temperatira yra per
auksta arba per Zzema.

Palaukite, kol akumuliatoriaus
temperatdra grjs j normalia, tada
ikraukite.

ApSvie¢iamojo
daugiapavirsio
Sepecio ir
apsvie¢iamo
minksto ritininio
Sepecio LED
lemputés neveikia.

LED lemputés yra sugadintos.

Dél techninés priezitros kreipkités |
garantinio aptarnavimo skyriy.

Naudojant variklinj
drégna ritinélj,
grindy nesvarus
vanduo negali bati
surinktas.

Panaudoto vandens rezervuaras yra
pilnas arba uzsikimses.

Laiku isvalykite panaudoto vandens
rezervuarg.




Akumuliatoriaus biisenos indikatorius

Blsena

Galimos priezastys

Sprendimai

liungus dulkiy
siurblj, indikatorius
Sviecia raudonai.

Akumuliatoriaus
blokas pazeistas.

Dél technines prieziuros
kreipkités j garantinio
aptarnavimo skyriy.

Ikrovimo metu
indikatorius greitai
mirksi raudonai.

Naudojamas
netinkamas jkroviklis.

Dulkiy siurblj jkraukite
tik naudodami originaly
ikroviklj.

Naudojant dulkiy
siurblj indikatorius
mirksi baltai.

Akumuliatorius
iSsikrove.

Laiku jkraukite.

Trik€iy Salinimas

Jei dulkiy siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodomas klaidos pranesimas. Sprendimo

ieskokite trik¢iy Salinimo lenteléje.

Klaidos piktograma

Klaidos praneSimas

Sprendimai

Senka akumuliatorius

Laiku jkraukite.

T

Akumuliatorius
iSsikrove

Laiku jkraukite.

(3

Akumuliatoriaus
temperatura per
auksta

Palaukite, kol akumuliatoriaus
temperatlra vel taps normali, tada vel
naudokite.

'[ﬁ

Uzblokuotas oro
kanalas

Patikrinkite, ar dulkiy talpykla, ilginamasis
strypas arba Sepetys neuzsikimse.

Ritininis Sepetys

Skaitykite Sepecio valymo skiltj, kad

Vif - pasalintumeéte ant ritininio Sepecio

uzstrigo L
isipainiojusias Siuksles ir plaukus.

- Filtrg greitai reiks . e
pakeisti Laiku pakeiskite filtrg.

i - Pakeite filtrg, eikite j [Nustatymai], kad

~ Pakeiskite filtrq nustatytumeéte filtrg i% naujo.
svaraus vandens Laiku uzpildykite Svaraus vandens
rezervuare vandens

& - rezervuarg.

lygis Zemas.

"5 Klaida Dél techninés prieziuros kreipkités j

garantinio aptarnavimo skyriy.
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Dulkiy siurblys

Modelis

VZV778B

Vardiné galia

855 W

Jkrovimo jtampa

34 V=—==

Vardine jtampa

29,6 V===

Jkrovimo laikas

mazdaug 4 val.

ApSvieCiamasis da

ugiapavirsis Sepetys

Variklinis mini Sepetys

Modelis VMBZ Modelis VMMY
Vardine galia 40w Vardine galia 20w
Vardiné jtampa 25,2 V=== Vardiné jtampa 24 V==
ApSviestasis minkstas ritininis Sepetys
Modelis VBRW Vardiné galia 40w
Vardineé jtampa 25,2 V==
Variklinis dregnas ritinélis
Modelis VFB7 Vardiné galia 40w
Vardineé jtampa 21,6 V- 28,8 V==
Ikroviklis
Modelis Tps?ﬁegffﬁggi?gmft Vidutinis aktyvus 87,01 %
Electronics Co., Ltd efektyvumas
j&jimas 100—2400\{8~:0/60 Hz mif;;(itg\;ukr:clzzie(s.laon;)) 77,01 %
lE&jimas 34 ;/(;C\)N9 A Galioz;ipoavlgcios be 01w
Jkraunamas li¢io jony akumuliatoriaus blokas
Modelis \</22‘i10066_-885511PF>_-C;¥,\A/ Nominalioji jtampa 29,6 V===
Vardineé talpa 3100 mAh Nominalioji talpa 3200 mAh




Energija

91,76 Wh

ISjungimo rezimas
(dulkiy siurblys)

Budeéjimo rezimas
(jkroviklis)

Budejimo rezimas
(dulkiy siurblys +
ikroviklis)

Energijos sgnaudos

<0,5W

Laikas jeiti j Sig

buseng

<20 min.

Li¢io jony akumuliatoriaus bloke yra aplinkai pavojingy medziagy.

PrieS iSmesdami dulkiy siurblj, iSimkite akumuliatoriaus blokg ir iSmeskite arba
perdirbkite pagal vietos jstatymus ir taisykles, galiojancias toje Salyje ar regione, kur jis
buvo naudojamas.

EEJA informacija

)¢

Visi gaminiai, pazymeti Siuo simboliu, yra elektros ir elektroniné jranga (EEJA
pagal 2012/19/ES direktyvg), kurios negalima iSmesti kartu su buitinémis
atliekomis. Seng jrangg atiduokite j specialy atlieky surinkimo punktg, skirtg
elektros ir elektroninés jrangos perdirbimui, kurj nurode valdzios institucijos ar

savivaldybés. Tinkamas atlieky $alinimas ir perdirbimas padeda iSvengti galimo

neigiamo poveikio aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Norédami suzinoti daugiau
apie surinkimo punkty vietas ir jy salygas, kreipkités | montuotojg arba vietos

institucijas.
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