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Kai kurios jusy jsigyto Saldytuvo funkcijos ir priedai gali nevisiSkai atitikti Sig legenda;
Zr. pakavimo sarasa.

Gaminio funkcijos

ISmanusis beserksnis $aldytuvas

Siekiant energijos taupymo, efektyvumo ir auk$¢iausio naSumo, naudojamas tarptautiniu mastu
pripazintas kompresorius ir naujausia be$erk3né technologija.

Temperatdros kontrolé yra protinga ir tiksli, kad iSlaikyty Sviezig ilgesnj laikg

Mikrokompiuterio valdymo sistema naudojama atitinkamai $aldymo kameros, kintamos temperatdros
kameros ir Saldymo kameros temperatarai nustatyti ir valdyti, todél temperatdros reguliavimas yra
tikslesnis ir maistas ilgiau iSlieka Sviezias.

Kai kurie modeliai valdomi visi$kai iSmaniai, be reguliavimo ir naudotojy trukdziy.

Ypac¢ didelis LED ekranas, jutikliniai mygtukai

LED ekranas atskirai rodo nustatyta temperatarg ir vésinimo kameros, kintamos temperattros kameros
bei Saldiklio funkcijy basena. Kartu jutikliniai mygtukai yra madingi ir aiSkas bei patogus naudoti.
Dirbtinis intelektas, automatinis temperatdros reguliavimas

Dirbtinio intelekto salygomis $aldytuvas gali automatiskai sureguliuoti temperattrg pagal aplinkos
temperataros pokycius, pasiekdamas idealy Saldymo efekta be rankinio sureguliavimo.

Didelés talpos kintamos temperataros kamera

Kintamos temperataros kameros temperataros reguliavimas gali uztikrinti vaisiy ir darzoviy (4 °C) =
atsaldyty gérimy (2 °C) = brangiujy prekiy (1 °C) = $viezios zuvies (-1 °C) = ... perjungimo funkcija.
Sparciojo vésinimo ir sparciojo $aldymo funkcija

Sparciojo Saldymo funkcija greitai sumazina $aldymo kameros temperatirg iki 2 °C, todél geriau
islaikomas $viezumo efektas ir lengviau paruosti Saltus gérimus.

Spar¢iojo Saldymo funkcija gali per trumpiausia laikg uzSaldyti Saldymo kameroje esantj maistg iki
Zemesnés nei —18 °C temperataros ir i$laikyti SvieZzesnj naudojant mokslinj bada.

Ispéjimo signalo funkcija

Siame 3aldytuve yra gedimo raginimo ir jspéjimo signalo funkcija, kai $aldymo durelés néra tinkamai
uzdarytos, kurig naudotojams patogu naudoti ir priziaréti.
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Temperataros valdymo skydelis

1. Valdymo mygtukai

A mygtukas... Vésinimo
temperatuaros
reguliavimo LA = oe — 2. Ekranas
mygtukas %__Gi |_| |_| c ® @... Spartiojo vésinimo rezimas
B mygtukas... Kintamos o I @... Temperataros rodymas
temperataros ®... Spartiojo $aldymo rezimas
reguliavimo K 'S @... 13manusis rezimas
mygtukas & Q»__ ® ®... Temperataros piktograma
C mygtukas... Saldymo ®... g:arlltrilr(?\(;ss temperatdros
valdymo ® |~ s N
& X2 O———0 @...uzrakinimo ekranas
r’f1ygtuka§ L 0 ®. Atostogy rezimas
D mygtukas... I8manusis
mygtukas A——0 @———0D
E mygtukas... Atostogy rezimo B——— [ 2 £
mygtukas | ™
F mygtukas... Uzrakinimo C—r.u, 8 —+T—F
/ atrakinimo
mygtukas

3. Ekranas

Kiekvieng kartg visiskai jjungus maitinima, 3 sekundes rodomas paleidimo Ziedas, tada parodomas
jprasto veikimo ekranas (pirma kartg nustatyta Saldytuvo kameros, kintamos temperattros kameros ir
Saldymo kameros temperatira yra 5/4 Vaisiai ir darzoves” / =18 °C).

|prastinio veikimo ekranas

Temperatlros rodymo sritis: Kai néra trikties, nustatyta Saldytuvo kameros temperattra rodoma
apskritimu kas 3 sekundes; esant trik¢iai, uzrakinus rodomas trikties kodas. Nustacius temperatara,
Sviecia Saldytuvo kameros indikacijos zona, o kitos zonos uzgesta.

Ekrano valdymas

prastomis aplinkybémis, esant uzrakintai basenai, ekranas i$sijungia, jei 30 sekundziy neatidaromos
durelés ir nenaudojami mygtukai.

Kiekvieng karta, kai atliekamas dureliy atidarymo veiksmas arba veiksmas mygtuku, ekrane atkuriamas
jprastas rodinys.

Kai jvyksta triktis ,matomas trikties kodas”, ekranas uzsidega ir uzgesta po 60 sekundziy.

4. Uzrakinimas ir atrakinimas

Esant atrakintai bdsenai, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite uzrakinimo / atrakinimo mygtuka, kad
jungtumeéte uzrakinimo busena, ir uzrakinimo piktograma nuolat degs.

Esant uzrakinimo basenai, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite uzrakinimo / atrakinimo mygtuka, kad
jungtumeéte atrakinimo baseng, ir uzrakinimo piktograma isnyks.

Po 30 sekundziy veikimo be mygtuky automatiskai pereinama j uzrakintg blsena.

Sias 5~8 funkcijas reikia atlikti atrakinimo busenoje.
Jei operacija yra uzrakinimo basenoje, piktograma ,Uzrakinta” mirksi 3 sekundes ir tuo paciu metu
pateikiamas pypteléjimo praneSimas.

5. Saldytuvo kameros temperaturos ir funkcijy nustatymas

Jei Saldytuvo patalpos rodymo srityje nerodoma 2~8 °C, pirmiausia paspauskite Saldymo mygtuka.
Paspauskite $aldymo mygtuka, kad sureguliuotuméte Saldytuvo kameros temperatira, o temperatdra
pakyla 1 °C kiekvieng kartg paspaudus Saldymo mygtuka; Kai temperatira pasiekia 8 °C, dar karta
paspauskite Saldymo mygtuka, perjunkite temperatarg j 2 °C ir pan.

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite vésinimo mygtukga, kad nustatytuméte sparciojo Saldymo rezima,
tada uzsidegs sparciojo $aldymo piktograma. Siuo metu $aldymo ekrane rodoma 2 °C. Spar¢iojo $aldymo

rezimu paspauskite Saldymo mygtuka ir palaikykite 3 sekundes, kad iSeituméte i$ sparciojo Saldymo rezimo,

ir S8aldymo kameros nustatymas bus atkurtas pagal pasirinkimg prie$ nustatant sparciojo $aldymo rezima.
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Temperatros valdymo skydelio veikimas

Nustatymas jsigalios po uzrakinimo.

(Saldytuvo padéties reguliavimas greitojo vésinimo rezimu i§jungs greitojo vésinimo rezima. Nustatykite
maksimaly greitojo veésinimo laikg 20 valandy arba ideikite praéjus 60 minuéiy nuo igjungimo.)

6. Kintamos temperatiros kameros temperataros ir funkcijos nustatymas

Norédami sureguliuoti kintamos temperataros kameros temperatirg, paspauskite kintamos temperatdros
mygtuka. Kiekvieng karta paspaudus kintamos temperatdros mygtuka,

Galima rinktis vaisius ir darzoves (4 °C) — at3aldytus gérimus (2 °C)—, brangiasias prekes (1 °C),

— 3viezig zuvj (-1 °C), temperatary cikla. Nustatymas jsigalios uzrakinus.

7. Saldymo kameros temperataros ir funkcijos nustatymas

Jei nurodytoje Saldymo patalpos vietoje nerodoma -16~-24 °C, pirmiausia paspauskite Saldymo mygtuka.
Norédami sureguliuoti Saldymo kameros temperatira, paspauskite $aldymo mygtuka ir temperatara
nukris

1 °C kiekvieng kartg paspaudus $aldymo mygtuka. Kai temperatira pasieks 24 °C, dar kartg paspauskite
Saldymo mygtuka, perjunkite temperatara iki —16 °C ir pan.

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite $aldymo mygtuka, kad nustatytuméte sparciojo Saldymo rezima,
tada uzsidegs sparciojo $aldymo piktograma. Siuo metu $aldymo ekrane rodoma —26 °C; Paspauskite
Saldymo mygtuka ir palaikykite 3 sekundes, kad iSeituméte i$ sparciojo Saldymo rezimo, ir atkurkite
Saldymo kameros nustatyma, prie$ nustatydami sparciojo Saldymo rezima.

Nustatymas jsigalios po uzrakinimo.

(Reguliuojant $aldymo padeétj veikiant sparciojo $aldymo rezimui bus i§jungtas greitojo $aldymo
rezimas. Nustatykite maksimaly sparciojo Saldymo laikg 20 valandy arba iSeikite praéjus 60 minuciy nuo
igjungimo.)

8. ISmanusis rezimas

Paspauskite mygtukg ,I3manusis” ir nedelsdami perjunkite j rezimg ,I8manusis”. UZsidegs piktograma.
Saldymas nustatytas j 5 °C, aldymas nustatytas j —18 °C, o kintama temperatira islaiko pradinj
pasirinkima; I13maniuoju rezimu dar kartg paspauskite mygtuka ,ISmanusis”, ir i$ karto iSeisite i§ iSmaniojo
rezimo.

9. Atostogy rezimas

Norédami jungti arba igjungti atostogy rezimga, paspauskite rezimo ,Atostogos” mygtuka. UZsidegs arba
issijungs piktograma. Saldymo kamera ir kintamos temperattros kamera nustos vésinti ir bus rodoma
LUA". Saldiklyje bus rodoma nustatyta —18 °C temperatura.

(Prie$ jjungdami §j rezima, iStustinkite maista i$ vésinimo kameros ir kintamos temperataros kameros,
kad ivengtumeéte gedimo.)

10. Ekrano valdymo funkcija

Po 60 sekundziy veikimo foninis apSvietimas automatiskai iSsijungia. Kai foninis apS8vietimas i$sijungia,
paspauskite bet kurj mygtuka, kad atkurtumeéte foninj apsvietima.

11. Maitinimo i§jungimo atmintis

I§jungus maitinimg, momentiné darbiné maitinimo bdsena uzblokuojama, o kai maitinimas tiekiamas, jis
vis tiek veikia pagal nustatymga prie$ i§jungiant maitinima

12. Dury atidarymo pavojaus signalas

Jei Saldymo kameros durys nebus visikai uzdarytos arba atidarytos ilgiau nei 120 sekundziy, pasigirs
pypteléjimo signalas, o uzdarius duris signalas i$sijungs.

13. Trikties raginimas

Kai ekrane rodoma §i triktis, $aldytuvas neveikia. Saldytuvas vis dar gali vésinti, kai dalis jo sugenda,
taciau reikia kuo skubiau kreiptis dél techninés prieziaros, kad bty uztikrintas optimalus Saldytuvo
veikimas.

Raginimas E1 E2 E3
Triktis Veésinimo temperatdros Saldymo temperatdros Kintamos temperatdros
jutiklio grandiné jutiklio grandiné jutiklio grandiné
Raginimas E4 E5 E6
Triktis Saldymo ir atitirpinimo Aplinkos temperatros Rvéio arandiné
jutiklis jutiklis yslo g
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TrikCiy Salinimas

Galite pabandyti iSspresti toliau pateiktas paprastas problemas patys. Jei pageréjimo néra, skambinkite j
garantinio aptarnavimo skyriy.

Problemos
taskas

Galimos priezastys

Saldytuvas neveikia

Ar maitinimo $altinis prijungtas, o kiStukas tvirtai prijungtas? Ar jtampa
per zema?

Saldytuvas skleidzia
nemalony kvapg

Nemalonius kvapus skleidZiantys maisto produktai turi bati sandariai
suvynioti

Patikrinkite, ar maistas nepava

Saldytuvo vidy reikia igvalyti

Kompresorius veikia
ilgg laikg

Tai, kad Saldytuvas ilgg laikg veikia vasara, yra jprastas reiskinys, nes
aplinkos temperatara yra auksta

Vienu metu jdedama pernelyg daug maisto

Prie§ dédami maista j Saldytuva, atvésinkite jj

Per daznai atidaromos $aldytuvo durelés

Saldytuvo lemputé
nesviecia

Ar Saldytuvas jjungtas arba apgadinta ap$vietimo lempa
Apsvietimo lempute turi pakeisti profesionalus

Saldytuvo dureliy
negalima uzdaryti

Durelés uzstrigo su maisto pakuotémis, todél jy negalima uzdaryti
|déta pernelyg daug maisto
Pakrypes Saldytuvas

Triuk§mas

Ar Zemeé lygi ir ar Saldytuvas padétas stabiliai
Ar Saldytuvo priedai yra jprastoje padétyje

Dureliy sandariklis turi
sitliy

Pasalinkite pasalines medziagas nuo dureliy sandariklio
Pasildykite dury sandariklj ir atkurkite jj po oro vésinimo (plauky
dziovintuvu ar karstu ranksluosciu)

Perpildytas vandens
indas

Dél per didelio maisto laikymo arba per didelés drégmés Saldytuve
atitirpinimo metu susidaro didelis vandens kiekis

Netinkamai uzdarytos durys ir kitos priezastys vercia org patekti ir pradéti
Serk$na, o atSildymo metu gaunamas vanduo padidéja

Saldytuvo korpuso
Sildymas

Normalu, kad jmontuotas kondensatorius iSsklaido Siluma viduje per
korpusa

Aplinkos temperatdra per auksta, per daug maisto produkty arba trumpa
kompresoriaus prastova

Korpusas jkaista. Atkreipkite démesj j védinima ir Silumos iSsklaidyma

ISorés kondensacija

Kai aplinkos temperatdra per auksta, $aldytuvo iSoriniame pavirsiuje ir
dury sandariklio paviriuje susidarys kondensatas
Tai jprastas reiskinys, ir jj galima nuvalyti $variu ranksluosciu

Saldytuve girdimas
nejprastas garsas

Zvimbimas: Kai kompresorius veikia, jis skleidZia Zzvimbimo garsa,

o uzvedant arba sustabdant skamba garsiai, o tai yra jprastas reiskinys
Girgzdéjimas: Tai, kad 3altnesis elektros prietaisuose girgzdés tekédamas,
yra jprastas reiskinys
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Pastatymas

Tinkamas Saldytuvo naudojimas

Prie$ pradédami naudoti Saldytuvg, iSimkite visas pakavimo medziagas,
jskaitant pagrinding pagalvéle, putplas¢io pagalvéle Saldytuvo viduje,
lipnig juostg ir pan., ir nupléskite apsauging plévele ant dureliy korpuso ir
Saldytuvo.

Laikykite atokiai nuo kar$cio $altiniy ir saugokite nuo tiesioginiy saulés
spinduliy. Nedékite j drégnas ar vandeningas vietas, kad iSvengtuméte
radziy ir nesusilpnintuméte izoliacijos poveikio.

Nepurkskite ir neplaukite Saldytuvo vandeniu ir nedékite jo ten, kur
jis yra drégnas ir lengvai purskiamas, kad nepaveiktuméte Saldytuvo
produkty elektros izoliacijos.

Saldytuva padékite gerai védinamoje vietoje patalpoje, o zemé yra lygi
ir tvirta (jei yra nestabilumo, ilyginimo péda galite pasukti j kaire arba |
desine).

Sis 8aldytuvas sumontuotas atskirai ir negali buti naudojamas kaip jdétasis
jrenginys, kitaip tai sukels problemy, pvz., netilpima j spintas, sumazéjusj
produkto efektyvuma ir tarnavimo laikg bei negaléjima gauti gamintojo
suteiktos pagrindinés produkto garantijos.

Prie§ jjungiant transportuojamy produkty maitinima, padékite juos ilgiau
nei 2 valandas, prieSingu atveju pablogés produkto veikimas arba jis bus
sugadintas.

Prie$ jdédami Sviezig ar Saldyta maistg, leiskite Saldytuvui veikti

2-3 valandas. Vasara aplinkos temperattra yra auksta, todél Saldytuvas
pirmiausia turéty veikti ilgiau kaip 4 valandas.

Nutrtkus energijos tiekimui ar valymui, maitinimo laido kiStukg reikia
atjungti ir laikyti bent penkias minutes prie$ vél jjungiant maitinima,
kad kompresorius nebaty sugadintas dél nuolatinio paleidimo.
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Tinkamas Saldytuvo naudojimas
PraneSimas dél naudojimo

® ® Grieztai draudziama iSmontuoti ar transformuoti Saldytuva be leidimo,
taip pat draudziama pazeisti Saldymo vamzdyna. Saldytuvo technine
' priezidra turi atlikti profesionalai.
'. ® Jei maitinimo laidas pazeistas, jj turi pakeisti atitinkami pardavéjo arba
ﬁ jo techninés priezidros skyriaus specialistai, kad baty iSvengta pavojaus.

® Tarpai tarp dury ir tarp dury bei Saldytuvo yra labai mazi. Saugokités,
kad nesiektuméte Siy viety ir nesuspaustuméte pirsty. Atidarydami
ir uzdarydami Saldytuvo dureles, nenaudokite per daug jégos, kad
‘\/Z iSvengtumeéte daikty kritimo.
Q\ e Saldytuvui pradéjus veikti, neimkite maisto ar indy j $aldymo kamera,
o ypa¢ metaliniy indy, kad nenusaltuméte ranky.

® Neleiskite vaikams lipti j Saldytuvg ar ant jo, kad jame neuzZsitrenkty
produktai, kurie gali uzdusti, arba nenukristy ant virSaus, kad suzeisty
vaikus.

® Nedékite sunkiy daikty ant Saldytuvo virSaus. Uzdarius dureles, jos
lengvai nukrenta ir gali atsitiktinai sugesti.

Su prekiy talpinimu susije klausimai

® Nedékite degiy, sprogiy, lakiy ir stipriai ésdinanciy daikty j elektros
prietaisus, kad nesukeltuméte gaminio pazeidimo ar gaisro.

® Nedékite ir nenaudokite degiy daikty prie Saldytuvo, kad iSvengtuméte
gaisro.

e Sis saldytuvas yra buitinis $aldytuvas, kuris tinka tik maisto saugojimui
ir negali bati naudojamas kitiems tikslams, pavyzdziui, kraujo, vaisty ir
biologiniy produkty saugojimui.
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Tinkamas Saldytuvo naudojimas

Lygiavimo kojelés schema

(Auksciau pateiktos nuotraukos yra tik nuorodos, o faktiné konfigUracijé”;')'riklauso nuo'jsigytq fiziniy
objekty arba pardaveéjo pareiskimo)

Reguliavimo veiksmai:

a. Pasukite apatine lygiavimo kojele pagal laikrodzio rodykle, kad pakeltuméte Saldytuva;
b. Pasukite apatine lygiavimo kojele prie$ laikrodZio rodykle, kad nuleistuméte Saldytuva;
c. Pagal pirmiau nurodytus veiksmus dvi $aldytuvo iSlyginimo kojeles galima reguliuoti iki horizontalaus

aukscio

Kairés ir deSinés dureliy keitimas

Jrankiy, kuriais naudotojai turi pasirGpinti, sgrasas

KryZminis =7 Glaisto peilis
=) atsuktuvas 4 Tiesus atsuktuvas

o 5/16 col. lizdinis e Maskavimo
=g verzliaraktis — popieriaus juosta

1) Nuimkite daiktus nuo dureliy korpuso.
2) Nuimkite virsutinio vyrio dangtelj, vyrio dangtelio dekoratyvinj gaubtelj ir virdutinj vyrj ir atjunkite
signalo linijas (1, 2 signalo linijos gnybtus) virdutinéje desinéje Saldytuvo puséje.

- VirSutinio vyrio dangtelis —
<-,>3~531Vir§utinio vyrio dangtelio o
o dekoratyvinis gaubtelis 3 o

[

/ o
\

Virsutinis
vyris
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Tinkamas Saldytuvo naudojimas
Kairés ir deSinés dureliy keitimas

3) Nuimkite $aldymo dureliy korpusg (atkreipkite démesj j mazas dalis, tokias kaip veleno jvoré ir
dureliy stabdiklis, jsitikinkite, kad jos néra pamestos); Nuimkite vidurinj vyrj ir nuimkite vyrio angos
dekoratyvinj gaubtel;j kitoje puséje.

. Vlyriy angos —
dekoratyvinis
gaubtelis ‘

4) Nuimkite $aldiklio dury korpusa (atkreipkite démesj j smulkias dalis, tokias kaip veleno jvoré ir dury
stabdiklis, jsitikinkite, kad jie nepamesti);
Nuimkite apatinj vyrj ir lygiavimo kojele. ISimkite apatinj vyrio stabdiklj ir vyrio veleng ir sumontuokite
juos kitoje vyrio puséje, o kitoje Saldytuvo puséje sumontuokite modifikuotg apatinj vyrj. Lygiavimo
kojelé sumontuota originalioje vyrio puséje.

Vidurinis
vyris

R
Farrtt

bt
Leperirr?
ettt

5) Vésinimo dureliy keitimas:
Nuimkite $aldymo dureliy virSuting dangtelio plokstelg ir galinio dangtelio angos kaistj, sumontuokite
virSutinio veleno jvore ir dureliy korpuso signalo linijg kitoje puséje ir uzdenkite virSuting dangtelio
plokstele. Tada sumontuokite dangtelio angos kaistj kitoje virSutinio dangtelio puséje.
Nuimkite vésinimo dureliy savaiminio uzsifiksavimo komponentg, dureliy laikiklj ir veleno jvore,
iSimkite kairiyjy dureliy savaiminio uZzsifiksavimo komponenta i$ priedy paketo, sumontuokite jj
Saldymo dureliy apatinio dangtelio kairéje puséje ir pakeiskite dureliy laikiklj ir veleno jvore Saldymo
dureliy apatinio dangtelio kairéje puséje.
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Tinkamas Saldytuvo naudojimas
Kairés ir deSinés dureliy keitimas

6) Vesinimo dureliy keitimas:

~N

Nuimkite Saldytuvo dureliy virSutinio antgalio veleno jvore ir pakaitomis sumontuokite jas kairéje ir
desinéje.

Nuimkite Saldymo dureliy savaiminio uzsifiksavimo komponenta, dureliy laikiklj ir veleno jvore,
iSimkite kairiyjy dureliy savaiminio uzsifiksavimo komponentg i$ priedy paketo, sumontuokite jj
Saldymo dureliy apatinio dangtelio kairéje puséje ir pakeiskite dureliy laikiklj ir veleno jvore $aldymo
dureliy apatinio dangtelio kairéje puséje.

.
.zg ; o
e

&

Uzdékite pakeistas vésinimo dureles ant apatinio vyrio, tada uzdékite vidurinj vyrj ir uzdenkite vyriy
anga dekoratyviniu gaubteliu.
| >
|
|~ Vyriy angos
dekoratyvinis
A . gaubtelis
Vidurinis vyris
S
\.\

8) Uzdékite Saldymo dureliy korpusa ant vidurinio vyrio ir uzdékite virdutinj vyrj. Prijunkite $aldytuvo

vir$utinj signalg 4 prie dureliy korpuso signalo linijos 1. Galiausiai vyriy dangtelis sumontuotas
kairiajame vyryje. Vyriy dangtelio dekoratyvinis gaubtelis sumontuotas deSiniosios pusés virsuje.

—_—a
b
i Virdutinio
vyrio dangtelio
H Vir§utinio vyrio dangtelis dekoratyvinis

gaubtelis

/ anr

L

(Auksciau pateiktos nuotraukos yra tik nuorodos, o faktiné konfigaracija priklauso nuo jsigyty fiziniy
objekty arba pardavéjo pareiskimo)
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Saldytuvo prieziara

laido kiStuka.

® Laiku i$valykite uz Saldytuvo ir ant Zemés esancias dulkes, kad pagerintuméte Silumos i§sklaidymo
efekta ir sutaupytuméte energijos.

Saldytuvo vidy reikia daznai valyti, kad baty i$vengta nemalonaus kvapo. Valydami naudokite minksta
ranksluostj arba kempine, pamirkykite jg Svariame vandenyje arba neésdinan¢iame neutraliame
ploviklyje ir galiausiai nusluostykite $variu vandeniu ir nusausinkite sausu skuduréliu. Prie§ jjungdami
maitinimo $altinj, atidarykite dureles ir leiskite iSdziati.

m Valydami ir atitirpindami Saldytuva, pirmiausia iStraukite maitinimo

Valydami Saldytuva nenaudokite kiety Sepetéliy, plieniniy

® vieliniy rutuliuky, plieniniy vieliniy Sepetéliy, abrazyviniy
medziagy (pvz., danty pastos), organiniy tirpikliy (pvz.,
alkoholio, acetono, lako skiediklio ir kt.), virinto vandens,
ragstiniy ir S$arminiy gaminiy. PrieSingu atveju galite sugadinti
Saldytuvo pavirsiy ir jdékla.

izoliacijos veikimui. Valydami elektrinius komponentus, pvz.,

Valydami neplaukite vandeniu, kad nepakenktuméte elektros
apSvietimo lempas, naudokite sausg Sluoste.

Atitirpinimas

Sis $aldytuvas yra visiskai ausinamas oru su automatine atsildymo funkcija be rankinio veikimo.

Atitirpinimo intervalo deklaracija

Aplinkos e . "
temperatara Atitirpinimo intervalas | Laikas Konkrecios salygos
Minimalus atitirpinimo 12 val Daznai naudojama Saldymo kamera negali pasiekti
3¢ intervalas (A t 4. ) " [nustatytos temperatiros
Maksimalus atitirpinimo 96 val Néra dureliy atidarymo ir uzdarymo veiksmy ir néra
intervalas (A t 4 ma) " [specialaus rezimo nustatymo
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Saugos priemoneés

lspéjimas: Pavojus deél gaisro ir (arba) degiyjy medziagy
EN standartas: S prietaisa gali naudoti 8 mety ir vyresni vaikai ir asmenys, turintys riboty fiziniy, jutiminiy
ar protiniy gebéjimy arba neturintys patirties ir Ziniy, jei jie buvo priziarimi ar instruktuoti, kaip saugiai naudoti
prietaisa, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams Zaisti su prietaisu. NepriziGrimiems vaikams
draudziama valyti ir priziaréti jrenginj. Vaikams nuo 3 iki 8 mety leidZziama pakrauti ir iSkrauti $aldymo jrenginius.
lEC standartas: Sis prietaisas néra skirtas asmenims (jskaitant vaikus, kuriy fizinés, jutiminés ar psichinés

galimybés yra ribotos, arba kurie neturi patirties ir Ziniy, nebent uz jy saugg atsakingas asmuo juos priziari ar
nurodé, kaip naudoti prietaisa.)

Vaikai turi bati priziarimi, kad jie nezaisty su $iuo Saldytuvu.

Jei maitinimo laidas pazeistas arba lizdo anga atsilaisvinusi, jj turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo
agentas arba panasios institucijos, kad baty i$vengta pavojaus. Saldytuve nelaikykite sprogstamyjy medziagy
(tokiy kaip aerozoliy balionéliai su degiomis suslégtosiomis dujomis).

Po naudojimo ir prie$ savaiminj jrangos valyma, jrangos maitinimo kistukas turi bati iS§jungiamas.

Buvo naudojama LED lempa; jg gali pakeisti tik gamintojas arba jo techninés priezitros agentas kartu su prietaiso
dalimi.

- |SPEJIMAS. Jsitikinkite, kad jrangos korpuso ar jmontuotos konstrukcijos védinimo angose néra klitciy.

- ISPEJIMAS. Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite mechaniniy jtaisy ar kity priemoniy, isskyrus
gamintojo rekomenduojama procesg.

- |SPEJIMAS. Nepazeiskite $altnesio kontaro vamzdziy.

- ISPEJIMAS. Nejunkite kistuko adapterio ar kity priedy prie maitinimo kistuko.

- |SPEJIMAS. I$meskite $aldytuva pagal vietines taisykles, nes jame naudojamas degus ciklopentanas ir $aldalas.
- |SPEJIMAS. Nustatydami jrangos padét;, jsitikinkite, kad maitinimo laidas néra uzspaustas ar paZeistas.

- |SPEJIMAS. Prietaiso gale neturi bati keliy nesiojamy lizdy ar nesiojamy maitinimo $altiniy.

- |SPEJIMAS. Nemodifikuokite ir nepailginkite maitinimo laido.

- |SPEJIMAS. Pavojus jstrigi vaikams.

- |SPEJIMAS. Grieztai draudziama i$montuoti ar modifikuoti leduky gaminimo aparaty ir su juo susijusias dalis
be leidimo. Kad baty iSvengta pavojaus, pakeitima turi atlikti gamintojas, jo techninés prieziaros skyrius arba
kvalifikuoti specialistai.

- |SPEJIMAS. Ventiliacijos angos prietaiso korpuse arba jmontavimo konstrukcijoje turi bati neuzdengtos.

- |SPEJIMAS. Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite mechaniniy jtaisy ar kity priemoniy, i§skyrus tas,
kurias rekomenduoja gamintojas.

- |SPEJIMAS. Prietaiso maisto laikymo skyriuose nenaudokite elektriniy prietaisy, nebent jie yra gamintojo
rekomenduojamo tipo.

Prie§ iSmetant seng Saldytuva:
- Nuimkite $aldytuvo dureles.

- |dékite buteliy lentynas ir duris | tinkamg vieta, kad vaikai nepatekty ir nezaisty ir nesukelty nelaimingy
atsitikimy.
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Saugos priemoneés

Kad iSvengtuméte maisto uztersimo, laikykités toliau pateikty nurodymy.

- Neatidarykite dureliy ilgg laika, nes dél to gali nutekéti Saltas oras, pakilti Saldytuvo vidaus temperatara ir
lengvai pablogéti maisto kokybé.

- Zaliag mésa ir zuvj laikykite tinkamose talpyklose aldytuve, kad nesiliesty su kitais maisto produktais.

- Jei Saldymo jranga ilgg laikg nenaudojama, prie$ iSvykdami atsildykite, iSvalykite ir iSdZiovinkite jranga,
uzdarykite dureles ir atjunkite maitinima, kad konteineryje nelikty pelésiy.

Instru kcijose turi bati nurodyta: Kad iSvengtuméte maisto uzterSimo, laikykités toliau pateikty

nurodymuy.

- Atidarius duris ilgg laikg, gali Zymiai padidéti temperatdra prietaiso skyriuose.

- Reguliariai valykite pavirsius, kurie gali liestis su maistu ir pasiekiamomis drenazo sistemomis.

- I$valykite vandens bakelius, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; praplaukite prie vandens tiekimo prijungty
vandens sistema, jei vanduo nebuvo naudojamas 5 dienas. (1 pastaba.)

- Zaliag mésa ir zuvj laikykite tinkamose talpyklose $aldytuve, kad ji nesiliesty su kitu maistu arba nelagéty j jj.

- Dviejy Zvaigzduciy 3¢ *¥Juzsaldyty maisto produkty skyriai yra tinkami i$ anksto uz3aldytiems maisto
produktams laikyti, taip pat ledams ir ledo kubeliams laikyti arba gaminti. (2 pastaba.)

- Vienos (), dviejy (3  ir trijy 2vaigzduiy (3¢ % %] skyriai netinka $viezio maisto $aldymui. (3 pastaba.)

- Jei Saldymo prietaisas ilgg laika lieka tuscias, iSjunkite, atSildykite, iSvalykite, iSdziovinkite ir palikite duris
atviras, kad prietaise nesusidaryty pelésiai.

1, 2, 3 pastabos: Patvirtinkite, ar tai taikoma pagal savo produkto skyriy tipa.
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Saugos priemoneés

Siose instrukcijose pateikiama daug svarbios saugos informacijos, kurios turi bti

laikomasi.

Saugos jspéjimy simboliy reikSmés

Draudimo
simbolis

[0

Ispéjimo
simbolis

Démesio
simbolis

Sis simbolis nurodo draudziamus dalykus, o susijes elgesys turi bati draudziamas. Jei
nesilaikoma instrukcijy, gaminys gali bati pazeistas arba kilti pavojus naudotojy asmeniniam

saugumui.

Sis simbolis nurodo, j k3 reikia atsizvelgti, o su tuo susijes elgesys turi bati atliekamas
grieZtai pagal reikalavimus. Jei nesilaikoma instrukcijy, gaminys gali bati pazeistas arba Kkilti
pavojus naudotojy asmeniniam saugumuli.

Sis simbolis nurodo dalykus, j kuriuos reikia atkreipti démesj, o susijusiam elgesiui reikia
ypatingo démesio. Jei nesisaugosite, galite lengvai ar vidutiniskai susizaloti arba sugadinti

produkta.

Elektros klausimai

©

o
0

Atjungdami Saldytuvg, netraukite uz maitinimo laido. Batinai tvirtai
laikykite kiStukg ir iStraukite jj tiesiai i$ lizdo.

Norédami uztikrinti sauguma, niekada nepazeiskite maitinimo laido
ir nenaudokite jo, kai maitinimo laidas yra paZeistas arba kistukas yra
nusidéveéjes.

Naudokite specialy nurodyto standarto maitinimo lizda, kurio
negalima naudoti kartu su kitais elektros prietaisais.

Maitinimo laido kiStukas turi bati tvirtai sujungtas su lizdu, prieSingu
atveju gali kilti gaisras. |sitikinkite, kad lizdo jZeminimo elektrodas turi
patikimg jzeminimo laida.

Jei nutekéty degios dujos, pvz., akmens angliy dujos, pirmiausia
reikia uzdaryti atitinkamg voztuvg, o tada atidaryti duris ir langus.
Siuo metu netraukite elektros jrenginiy kistuko, kad i§vengtuméte
elektros kibirksties sukelto gaisro.

Siekiant uztikrinti sauga, rekomenduojama ant Saldytuvo vir§aus
nedéti elektros prietaisy, pvz., maitinimo lizdy, jtampos reguliatoriy,
ryziy virykliy ir mikrobangy krosneliy. Prietaisy maisto sandéliuose
nenaudokite elektros prietaisy, i§skyrus tuos, kuriuos rekomenduoja
gamintojas.
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Saugos priemoneés

Nustoje naudoti gaminj

® Jvykus elektros energijos tiekimo nutraukimui: ISjungus maitinima, dury atidarymo daznj reikia kiek
jimanoma sumazinti; vyno ir gérimy negalima déti j vidy.

® Kai Saldytuvas ilga laika nenaudojamas: Maitinimo $altinis turi bati atjungtas, kad baty iSvengta
elektros smagio ar gaisro dél senstancio maitinimo laido; ISvalykite Saldytuvo vidy; kurj laikg
atidarykite Saldytuvo dureles ir uzdarykite jas, kai $aldytuvas visiskai idzius.

® Perkeldami Saldytuva: Prie$ perkeldami iSimkite visus
daiktus i$ $aldytuvo, pritvirtinkite stikling pertvarg ir

darzoviy bei vaisiy déze lipnia juosta ir priverzkite

islyginancias kojeles; tvirtai uzdarykite Saldytuvo

duris ir pritvirtinkite jas lipnia juosta, kad judant durys @>
neatsidaryty. Transportuodami nedékite jo aukstyn

[ X

kojomis arba horizontaliai ir nevibruokite Saldytuvo,
o tvarkymo metu pakreipimo kampas neturi bati didesnis
kaip 45 laipsniai. Transportavimo metu negriebkite

40 Draudziama

—_ transportuoti
horizontaliai

dureliy ar vyriy.

Jjungus Saldytuva, geriau jj naudoti nuolat. Jprastinémis salygomis nenutraukite Saldytuvo
naudojimo, kad tai nepaveikty jo tarnavimo laiko.

Informacija apie utilizavima

Siame $aldytuve naudojamas R600a $aldalas ir ciklopentano puty medziaga yra degios
medziagos, todél iSmesti Saldytuvai turi bati izoliuoti nuo ugnies Saltiniy ir jy negalima

deginti. Atiduokite jj kvalifikuotai profesionaliai perdirbimo jmonei apdoroti, kad baty
iSvengta Zalos aplinkai ar kito pavojaus.

Kai Saldytuvas bus iSmestas, nuimkite Saldytuvo dureles, dureliy sandariklj ir lentyng ir
padékite juos j tinkama vieta, kad vaikai nepatekty ir nezaisty ir nesukelty nelaimingy
atsitikimy.

B Nenaudokite jo per $altoje (zemesnéje nei 5 °C) aplinkoje.

Nelaikykite sprogmeny prietaisuose, pvz., degima palaikanciuose purskikliuose;

Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite mechaninés jrangos ar kity priemoniy, i§skyrus
gamintojo rekomenduojama buda;

Nepazeiskite Saltnesio kontaro.

Sis prietaisas naudojamas buitinéms ir panasioms reikmems, pvz.:

— virtuvése, esanciose parduotuvése, biuruose ar kitokiose darbo vietose;

— wkiy, vieSbuciy, moteliy ir gyvenamosios aplinkos klientai;

— seimos viesbucio aplinkoje;

— maitinimo pramonéje ir panasioje ne mazmeninés prekybos pramonéje.
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Saltnesio tipas

Gamyklinis modelis

Saltnesno tipas

Gamyklinis modelis

Saltnesm tipas

Gamyklinis modelis

altnesio tipas

DRB400WMBEEU
220-240 v*
1TA
50 Hz
R600a

DRB400WMBDEU
220-240 Vv*
1.0 A
50 Hz
R600a

DRB400WMBCEU
220-240 V*
10A
50 Hz
R600a

DRB450WMBDEU
220-240 V*
10 A
50 Hz
R600a

DRB450WMBCEU
220-240 V*
10A
50 Hz
R600a

DRB400WMDEEU
220-240 v*
1A
50 Hz
R600a

DRB400WMDDEU
220-240 Vv*
1.0 A
50 Hz
R600a

DRB400WMDCEU
220-240 V*
10A
50 Hz
R600a

DRB450WMDDEU
220-240 V*
10 A
50 Hz
R600a

DRB450WMDCEU
220-240 V*
10A
50 Hz
R600a

DRB400WMXEEU
220-240 v*
1A
50 Hz
R600a

DRB400WMXDEU
220-240 Vv*
10A
50 Hz
R600a

DRB400WMXCEU
220-240 V*
1.0A
50 Hz
R600a

DRB450WMXDEU
220-240 V*
10 A
50 Hz
R600a

DRB450WMXCEU
220-240 V*
1.0A
50 Hz
R600a

DRB400WMZEEU
220-240 v*
1TA
50 Hz
R600a

DRB400WMZDEU
220-240 Vv*
1.0 A
50 Hz
R600a

DRB400WMZCEU
220-240 V*
10A
50 Hz
R600a

DRB450WMZDEU
220-240 V*
10 A
50 Hz
R600a

DRB450WMZCEU
220-240 V*
10A
50 Hz
R600a
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Svarbi pastaba

Sioje jrangoje naudojamos $aldalo ir ciklopentano putplas¢io medziagos yra degios. Todél, kai jranga paliekama,
ja reikia laikyti atokiau nuo bet kokio ugnies 3altinio ir apdoroti kvalifikuotoje specialioje perdirbimo jmonéje,

o ne deginti, kad baty iSvengta Zalos aplinkai ar kitokios Zalos. Prie$ iSvykdami nuvalykite ir iSdZiovinkite jrangg,
uzdarykite dureles ir atjunkite maitinima, kad konteineryje nebaty pelésiy.
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